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dispositivo di traino - tipo / sliding towing system - type JD 52

D3 54 2000

 

Article number 

JOHN DEERE  5020/5R

DATI DIMENSIONALI - DIMENSIONAL DATA

SLITTE APPLICABILI : tipo LB40  - LB42 
SUITABLE LIFT BEARINGS : type LB40  - LB42

JD 52 JD 52 000 2500 20 e11*2100

DATI TECNICI - TECNICAL DATA

tipo
type

codice
art. number

codice Orlandi
LB 42 100

Article number 

omologazione CUNA
CUNA homologation

omologazione CEE
CEE homologation

carico statico 
(daN)

static load (daN)

peso rimorchiabile (t)
total trailer weight (t) cat. D (kN) S (daN) Nr.

codice Orlandi
LB 40 100
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AH 00 1B1 N

MH 00 1G1 N

AH 00 1B1 N

AH 00 1A1 N

e4*0123 GS 81 104 N

Ø 50
ISO 5692-1 45

NO
20 t.

3000 daN
e11*3020

Ø 80
ISO 24347 80

NO
D=89,3 kN

S=3000 daN

MH 00 1K2 N

SP 00 100 N

Ø 68/76
CUNA 438.06  ;

ISO 5692-3 shape Z
50

NO
cat. D3

20 t.
2500 daN

DGM*3*0010GA

DGM*3*0011GA MH 00 1I2 N

Ø 35
CUNA 438.06  ;

 ISO 5692-3 shape X
28

SI / YES
cat. C

6 t.
1500 daN

DGM*3*0013GA

Ø 50
CUNA 438.06  ;

ISO 5692-3 shape Y
43

NO
cat. D2

14 t.
2000 daN

DGM*3*0013GA

Ø 40
ISO 5692-2 ; ISO 8755 ; 

DIN 11026 ; DIN 11043 ; 
DIN 74054

31

SI / YES
D=100 kN

S=2500 daN
e3*3009

Ø 35
CUNA 438.06  ;

 ISO 5692-3 shape X
28

NO
cat. C

6 t.
1500 daN

OCCHIONE 
RIMORCHIO

TRAILER 
DRAWBAR EYE

GANCI UTILIZZABILI
SUITABLE TRAILER COUPLINGS CLEVIS TYPE

e3*3009

Ø 40/50
ISO 5692-1 ; ISO 5692-2 ; 

ISO 8755 ; DIN 11026 ; 
DIN 11043 ; DIN 74054

32

SI / YES
D=100 kN

S=2500 daN
e3*3010

Ø 40
ISO 5692-2 ; ISO 8755 ; 

DIN 11026 ; DIN 11043 ; 
DIN 74054

38

SI / YES
D=100 kN

S=2500 daN

MH 00 1E1 N

KM 05 000

e4*0196 GP 00 004 N

KIT ACCESSORIO "EASY-UP" - "EASY-UP" ACCESSORY KIT 

Ø 50
ISO 5692-1 45

NO
D=89,3 kN

S=3000 daN



dispositivo di traino - tipo / sliding towing system - type JD 53

D2 - -

JOHN DEERE  5M / 5M00S

DATI TECNICI - TECNICAL DATA

cat. D (kN) S (daN) Nr.

JD 53 JD 53 000 2000 14 -

tipo
type

codice
art. number

omologazione CUNA
CUNA homologation

omologazione CEE
CEE homologation

carico statico 
(daN)

static load (daN)

peso rimorchiabile (t)
total trailer weight (t)

codice Orlandi
LB 42 100

Article number 

DATI DIMENSIONALI - DIMENSIONAL DATA

SLITTE APPLICABILI : tipo LB40  - LB42
SUITABLE LIFT BEARINGS : type LB40 - LB42

codice Orlandi
LB 40 100

Article number 
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RIMORCHIO

TRAILER 
DRAWBAR EYE

GANCI UTILIZZABILI
SUITABLE TRAILER COUPLINGS CLEVIS TYPE

Ø 40/50
ISO 5692-1 ; ISO 5692-2 ; 

ISO 8755 ; DIN 11026 ; 
DIN 11043 ; DIN 74054

32

SI / YES
D=100 kN

S=2500 daN
e3*3010 MH 00 1E1 N

AH 00 1A1 N

Ø 40
ISO 5692-2 ; ISO 8755 ; 

DIN 11026 ; DIN 11043 ; 
DIN 74054

31

SI / YES
D=100 kN

S=2500 daN
e3*3009 AH 00 1B1 N

Ø 40
ISO 5692-2 ; ISO 8755 ; 

DIN 11026 ; DIN 11043 ; 
DIN 74054

38

SI / YES
D=100 kN

S=2500 daN
e3*3009

MH 00 1G1 N

Ø 35
CUNA 438.06  ;

 ISO 5692-3 shape X
28

SI / YES
cat. C

6 t.
1500 daN

DGM*3*0013GA AH 00 1B1 N

Ø 35
CUNA 438.06  ;

 ISO 5692-3 shape X
28

NO
cat. C

6 t.
1500 daN

DGM*3*0013GA

MH 00 1I2 N

Ø 68/76
CUNA 438.06  ;

ISO 5692-3 shape Z
50

NO
cat. D3

20 t.
2500 daN

DGM*3*0010GA MH 00 1K2 N

Ø 50
CUNA 438.06  ;

ISO 5692-3 shape Y
43

NO
cat. D2

14 t.
2000 daN

DGM*3*0011GA

SP 00 100 N

Ø 80
ISO 24347 80

NO
D=89,3 kN

S=3000 daN
e4*0123 GS 81 104 N

Ø 50
ISO 5692-1 45

NO
20 t.

3000 daN
e11*3020

GP 00 004 N

KIT ACCESSORIO "EASY-UP" - "EASY-UP" ACCESSORY KIT 

KM 05 000

Ø 50
ISO 5692-1 45

NO
D=89,3 kN

S=3000 daN
e4*0196



dispositivo di traino - tipo / sliding towing system - type JD 54

D2 - -

JOHN DEERE  5E

DATI TECNICI - TECNICAL DATA

cat. D (kN) S (daN) Nr.

JD 54 JD 54 000 2000 14 -

tipo
type

codice
art. number

omologazione CUNA
CUNA homologation

omologazione CEE
CEE homologation

carico statico 
(daN)

static load (daN)

peso rimorchiabile (t)
total trailer weight (t)

codice Orlandi
LB 42 100

Article number 

DATI DIMENSIONALI - DIMENSIONAL DATA

SLITTE APPLICABILI : tipo LB40  - LB42
SUITABLE LIFT BEARINGS : type LB40 - LB42

codice Orlandi
LB 40 100

Article number 
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rOCCHIONE 
RIMORCHIO

TRAILER 
DRAWBAR EYE

GANCI UTILIZZABILI
SUITABLE TRAILER COUPLINGS CLEVIS TYPE

Ø 40/50
ISO 5692-1 ; ISO 5692-2 ; 

ISO 8755 ; DIN 11026 ; 
DIN 11043 ; DIN 74054

32

SI / YES
D=100 kN

S=2500 daN
e3*3010 MH 00 1E1 N

AH 00 1A1 N

Ø 40
ISO 5692-2 ; ISO 8755 ; 

DIN 11026 ; DIN 11043 ; 
DIN 74054

31

SI / YES
D=100 kN

S=2500 daN
e3*3009 AH 00 1B1 N

Ø 40
ISO 5692-2 ; ISO 8755 ; 

DIN 11026 ; DIN 11043 ; 
DIN 74054

38

SI / YES
D=100 kN

S=2500 daN
e3*3009

MH 00 1G1 N

Ø 35
CUNA 438.06  ;

 ISO 5692-3 shape X
28

SI / YES
cat. C

6 t.
1500 daN

DGM*3*0013GA AH 00 1B1 N

Ø 35
CUNA 438.06  ;

 ISO 5692-3 shape X
28

NO
cat. C

6 t.
1500 daN

DGM*3*0013GA

MH 00 1I2 N

Ø 68/76
CUNA 438.06  ;

ISO 5692-3 shape Z
50

NO
cat. D3

20 t.
2500 daN

DGM*3*0010GA MH 00 1K2 N

Ø 50
CUNA 438.06  ;

ISO 5692-3 shape Y
43

NO
cat. D2

14 t.
2000 daN

DGM*3*0011GA

SP 00 100 N

Ø 80
ISO 24347 80

NO
D=89,3 kN

S=3000 daN
e4*0123 GS 81 104 N

Ø 50
ISO 5692-1 45

NO
20 t.

3000 daN
e11*3020

GP 00 004 N

KIT ACCESSORIO "EASY-UP" - "EASY-UP" ACCESSORY KIT 

KM 05 000

Ø 50
ISO 5692-1 45

NO
D=89,3 kN

S=3000 daN
e4*0196



dispositivo di traino - tipo / sliding towing system - type JD 6D

D3

DATI DIMENSIONALI - DIMENSIONAL DATA

SLITTE APPLICABILI : tipo LB40  - LB42
SUITABLE LIFT BEARINGS : type LB40  - LB42

codice Orlandi
LB 40 100

codice Orlandi
LB 42 100

Article number Article number 

JD 6D JD 6D 000 2500 20

JOHN DEERE 6D

DATI TECNICI - TECNICAL DATA

tipo
type

codice
art. number

omologazione CUNA
CUNA homologation

omologazione CEE
CEE homologation

carico statico 
(daN)

static load (daN)

peso rimorchiabile (t)
total trailer weight (t) cat. D (kN) S (daN) Nr.



  t
ip

ic
o 

/ 
ty

pi
ca

l

diametro perno
pin diameter
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GP 00 004 N

KIT ACCESSORIO "EASY-UP" - "EASY-UP" ACCESSORY KIT 

KM 01 000

Ø 50
ISO 5692-1 45

NO
D=89,3 kN

S=3000 daN
e4*0196

SP 00 100 N

Ø 80
ISO 24347 80

NO
D=89,3 kN

S=3000 daN
e4*0123 GS 81 104 N

Ø 50
ISO 5692-1 45

NO
20 t.

3000 daN
e11*3020

MH 00 1I2 N

Ø 68/76
CUNA 438.06  ;

ISO 5692-3 shape Z
50

NO
cat. D3

20 t.
2500 daN

DGM*3*0010GA MH 00 1K2 N

Ø 50
CUNA 438.06  ;

ISO 5692-3 shape Y
43

NO
cat. D2

14 t.
2000 daN

DGM*3*0011GA

MH 00 1G1 N

Ø 35
CUNA 438.06  ;

 ISO 5692-3 shape X
28

SI / YES
cat. C

6 t.
1500 daN

DGM*3*0013GA AH 00 1B1 N

Ø 35
CUNA 438.06  ;

 ISO 5692-3 shape X
28

NO
cat. C

6 t.
1500 daN

DGM*3*0013GA

AH 00 1A1 N

Ø 40
ISO 5692-2 ; ISO 8755 ; 

DIN 11026 ; DIN 11043 ; 
DIN 74054

31

SI / YES
D=100 kN

S=2500 daN
e3*3009 AH 00 1B1 N

Ø 40
ISO 5692-2 ; ISO 8755 ; 

DIN 11026 ; DIN 11043 ; 
DIN 74054

38

SI / YES
D=100 kN

S=2500 daN
e3*3009

OCCHIONE 
RIMORCHIO

TRAILER 
DRAWBAR EYE

GANCI UTILIZZABILI
SUITABLE TRAILER COUPLINGS CLEVIS TYPE

Ø 40/50
ISO 5692-1 ; ISO 5692-2 ; 

ISO 8755 ; DIN 11026 ; 
DIN 11043 ; DIN 74054

32

SI / YES
D=100 kN

S=2500 daN
e3*3010 MH 00 1E1 N



dispositivo di traino - tipo / sliding towing system - type JD 60

D3 84,3 2500

JOHN DEERE 6000-6030;7000-7030;6105-6170R;6105-6170M;6MC-6RC

DATI TECNICI - TECNICAL DATA

cat. D (kN) S (daN) Nr.

JD 60 JD 60 000 2500 20 e11*1181

tipo
type

codice
art. number

omologazione CUNA
CUNA homologation

omologazione CEE
CEE homologation

carico statico 
(daN)

static load (daN)

peso rimorchiabile (t)
total trailer weight (t)

codice Orlandi
LB 42 100

Article number 

DATI DIMENSIONALI - DIMENSIONAL DATA

SLITTE APPLICABILI : tipo LB40  - LB42
SUITABLE LIFT BEARINGS : type LB40  - LB42

codice Orlandi
LB 40 100

Article number 
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rOCCHIONE 
RIMORCHIO

TRAILER 
DRAWBAR EYE

GANCI UTILIZZABILI
SUITABLE TRAILER COUPLINGS CLEVIS TYPE

Ø 40/50
ISO 5692-1 ; ISO 5692-2 ; 

ISO 8755 ; DIN 11026 ; 
DIN 11043 ; DIN 74054

32

SI / YES
D=100 kN

S=2500 daN
e3*3010 MH 00 1E1 N

AH 00 1A1 N

Ø 40
ISO 5692-2 ; ISO 8755 ; 

DIN 11026 ; DIN 11043 ; 
DIN 74054

31

SI / YES
D=100 kN

S=2500 daN
e3*3009 AH 00 1B1 N

Ø 40
ISO 5692-2 ; ISO 8755 ; 

DIN 11026 ; DIN 11043 ; 
DIN 74054

38

SI / YES
D=100 kN

S=2500 daN
e3*3009

MH 00 1G1 N

Ø 35
CUNA 438.06  ;

 ISO 5692-3 shape X
28

SI / YES
cat. C

6 t.
1500 daN

DGM*3*0013GA AH 00 1B1 N

Ø 35
CUNA 438.06  ;

 ISO 5692-3 shape X
28

NO
cat. C

6 t.
1500 daN

DGM*3*0013GA

MH 00 1I2 N

Ø 68/76
CUNA 438.06  ;

ISO 5692-3 shape Z
50

NO
cat. D3

20 t.
2500 daN

DGM*3*0010GA MH 00 1K2 N

Ø 50
CUNA 438.06  ;

ISO 5692-3 shape Y
43

NO
cat. D2

14 t.
2000 daN

DGM*3*0011GA

SP 00 100 N

Ø 80
ISO 24347 80

NO
D=89,3 kN

S=3000 daN
e4*0123 GS 81 104 N

Ø 50
ISO 5692-1 45

NO
20 t.

3000 daN
e11*3020

GP 00 004 N

KIT ACCESSORIO "EASY-UP" - "EASY-UP" ACCESSORY KIT 

KM 01 000

Ø 50
ISO 5692-1 45

NO
D=89,3 kN

S=3000 daN
e4*0196



dispositivo di traino - tipo / sliding towing system - type JD 6F

- 84,3 3000

codice Orlandi
LB 40 100

codice Orlandi
LB 42 100

Article number Article number 

carico statico 
(daN)

static load (daN)

peso rimorchiabile (t)
total trailer weight (t)

JOHN DEERE 6000-6030;7000-7030;6105-6170R;6105-6170M;6MC-6RC

DATI TECNICI - TECNICAL DATA

DATI DIMENSIONALI - DIMENSIONAL DATA

SLITTE APPLICABILI : tipo LB40  - LB42
SUITABLE LIFT BEARINGS : type LB40  - LB42

cat. D (kN) S (daN) Nr.

JD 6F JD 6F 000 - - De1-0178

tipo
type

codice
art. number

omologazione CUNA
CUNA homologation

omologazione CEE
CEE homologation
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SP 00 100 N

Ø 80
ISO 24347 80

NO
D=89,3 kN

S=3000 daN
e4*0123 GS 81 104 N

Ø 50
ISO 5692-1 45

NO
20 t.

3000 daN
e11*3020

MH 00 1I2 N

Ø 68/76
CUNA 438.06  ;

ISO 5692-3 shape Z
50

NO
cat. D3

20 t.
2500 daN

DGM*3*0010GA MH 00 1K2 N

Ø 50
CUNA 438.06  ;

ISO 5692-3 shape Y
43

NO
cat. D2

14 t.
2000 daN

DGM*3*0011GA

MH 00 1G1 N

Ø 35
CUNA 438.06  ;

 ISO 5692-3 shape X
28

SI / YES
cat. C

6 t.
1500 daN

DGM*3*0013GA AH 00 1B1 N

Ø 35
CUNA 438.06  ;

 ISO 5692-3 shape X
28

NO
cat. C

6 t.
1500 daN

DGM*3*0013GA

AH 00 1A1 N

Ø 40
ISO 5692-2 ; ISO 8755 ; 

DIN 11026 ; DIN 11043 ; 
DIN 74054

31

SI / YES
D=100 kN

S=2500 daN
e3*3009 AH 00 1B1 N

Ø 40
ISO 5692-2 ; ISO 8755 ; 

DIN 11026 ; DIN 11043 ; 
DIN 74054

38

SI / YES
D=100 kN

S=2500 daN
e3*3009

OCCHIONE 
RIMORCHIO

TRAILER 
DRAWBAR EYE

GANCI UTILIZZABILI
SUITABLE TRAILER COUPLINGS CLEVIS TYPE

Ø 40/50
ISO 5692-1 ; ISO 5692-2 ; 

ISO 8755 ; DIN 11026 ; 
DIN 11043 ; DIN 74054

32

SI / YES
D=100 kN

S=2500 daN
e3*3010 MH 00 1E1 N



dispositivo di traino - tipo / sliding towing system - type JD 61

D3

JOHN DEERE 6190-6210R

DATI DIMENSIONALI - DIMENSIONAL DATA

SLITTE APPLICABILI : tipo LB40 - LB42
SUITABLE LIFT BEARINGS : type LB40  - LB42

cat. D (kN) S (daN) Nr.

JD 61 JD 61 000 2500 20

DATI TECNICI - TECNICAL DATA

codice Orlandi
LB 42 100

Article number 

tipo
type

codice
art. number

omologazione CUNA
CUNA homologation

omologazione CEE
CEE homologation

carico statico 
(daN)

static load (daN)

peso rimorchiabile (t)
total trailer weight (t)

codice Orlandi
LB 40 100

Article number 
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rOCCHIONE 
RIMORCHIO

TRAILER 
DRAWBAR EYE

GANCI UTILIZZABILI
SUITABLE TRAILER COUPLINGS CLEVIS TYPE

Ø 40/50
ISO 5692-1 ; ISO 5692-2 ; 

ISO 8755 ; DIN 11026 ; 
DIN 11043 ; DIN 74054

32

SI / YES
D=100 kN

S=2500 daN
e3*3010 MH 00 1E1 N

AH 00 1A1 N

Ø 40
ISO 5692-2 ; ISO 8755 ; 

DIN 11026 ; DIN 11043 ; 
DIN 74054

31

SI / YES
D=100 kN

S=2500 daN
e3*3009 AH 00 1B1 N

Ø 40
ISO 5692-2 ; ISO 8755 ; 

DIN 11026 ; DIN 11043 ; 
DIN 74054

38

SI / YES
D=100 kN

S=2500 daN
e3*3009

MH 00 1G1 N

Ø 35
CUNA 438.06  ;

 ISO 5692-3 shape X
28

SI / YES
cat. C

6 t.
1500 daN

DGM*3*0013GA AH 00 1B1 N

Ø 35
CUNA 438.06  ;

 ISO 5692-3 shape X
28

NO
cat. C

6 t.
1500 daN

DGM*3*0013GA

MH 00 1I2 N

Ø 68/76
CUNA 438.06  ;

ISO 5692-3 shape Z
50

NO
cat. D3

20 t.
2500 daN

DGM*3*0010GA MH 00 1K2 N

Ø 50
CUNA 438.06  ;

ISO 5692-3 shape Y
43

NO
cat. D2

14 t.
2000 daN

DGM*3*0011GA

SP 00 100 N

Ø 80
ISO 24347 80

NO
D=89,3 kN

S=3000 daN
e4*0123 GS 81 104 N

Ø 50
ISO 5692-1 45

NO
20 t.

3000 daN
e11*3020

GP 00 004 N

KIT ACCESSORIO "EASY-UP" - "EASY-UP" ACCESSORY KIT 

KM 01 000

Ø 50
ISO 5692-1 45

NO
D=89,3 kN

S=3000 daN
e4*0196



dispositivo di traino - tipo / sliding towing system - type JD 95

- 66,23 2550

carico statico 
(daN)

static load (daN)

peso rimorchiabile (t)
total trailer weight (t)

JOHN DEERE 6000-6030;7000-7030;6105-6170R;6105-6170M;6MC-6RC

DATI TECNICI - TECNICAL DATA

DATI DIMENSIONALI - DIMENSIONAL DATA

SLITTA APPLICABILE
SUITABLE LIFT BEARING

cat. D (kN) S (daN) Nr.

JD 95 JD 95 000 - - e11*1016

tipo
type

codice
art. number

omologazione CUNA
CUNA homologation

omologazione CEE
CEE homologation

20 97 107
codice Orlandi
Article number 

codice Orlandi
15 77 169

Article number 



  t
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diametro perno
pin diameter

Ø (mm)
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.
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r
NO

GS 81 104 N

Ø 50
ISO 5692-1 45

NO
D=89,3 kN

S=3000 daN
e4*0196 GP 00 004 N

Ø 80
ISO 24347 80

D=89,3 kN
S=3000 daN

e4*0123

MH 00 1I2 N

Ø 68/76
CUNA 438.06  ;

ISO 5692-3 shape Z
50

NO
cat. D3

20 t.
2500 daN

DGM*3*0010GA MH 00 1K2 N

Ø 50
CUNA 438.06  ;

ISO 5692-3 shape Y
43

NO
cat. D2

14 t.
2000 daN

DGM*3*0011GA

MH 00 1G1 N

Ø 35
CUNA 438.06  ;

 ISO 5692-3 shape X
28

SI / YES
cat. C

6 t.
1500 daN

DGM*3*0013GA AH 00 1B1 N

Ø 35
CUNA 438.06  ;

 ISO 5692-3 shape X
28

NO
cat. C

6 t.
1500 daN

DGM*3*0013GA

AH 00 1A1 N

Ø 40
ISO 5692-2 ; ISO 8755 ; 

DIN 11026 ; DIN 11043 ; 
DIN 74054

31

SI / YES
D=100 kN

S=2500 daN
e3*3009 AH 00 1B1 N

Ø 40
ISO 5692-2 ; ISO 8755 ; 

DIN 11026 ; DIN 11043 ; 
DIN 74054

38

SI / YES
D=100 kN

S=2500 daN
e3*3009

OCCHIONE 
RIMORCHIO

TRAILER 
DRAWBAR EYE

GANCI UTILIZZABILI
SUITABLE TRAILER COUPLINGS CLEVIS TYPE

Ø 40/50
ISO 5692-1 ; ISO 5692-2 ; 

ISO 8755 ; DIN 11026 ; 
DIN 11043 ; DIN 74054

32

SI / YES
D=100 kN

S=2500 daN
e3*3010 MH 00 1E1 N



dispositivo di traino - tipo / sliding towing system - type JD 9F

  

- - 3000

carico statico 
(daN)

static load (daN)

peso rimorchiabile (t)
total trailer weight (t)

JOHN DEERE 6000-6030;7000-7030;6105-6170R;6105-6170M;6MC-6RC

DATI TECNICI - TECNICAL DATA

DATI DIMENSIONALI - DIMENSIONAL DATA

SLITTA APPLICABILE
SUITABLE LIFT BEARING

cat. D (kN) S (daN) Nr.

JD 9F JD 9F 000 - - e11*2239

tipo
type

codice
art. number

omologazione CUNA
CUNA homologation

omologazione CEE
CEE homologation

codice Orlandi
20 97 107

codice Orlandi
1577169

Article number Article number 



  t
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l

diametro perno
pin diameter

Ø (mm)

  g
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.

  c
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r
NO

GS 81 104 N

Ø 50
ISO 5692-1 45

NO
D=89,3 kN

S=3000 daN
e4*0196 GP 00 004 N

Ø 80
ISO 24347 80

D=89,3 kN
S=3000 daN

e4*0123

MH 00 1I2 N

Ø 68/76
CUNA 438.06  ;

ISO 5692-3 shape Z
50

NO
cat. D3

20 t.
2500 daN

DGM*3*0010GA MH 00 1K2 N

Ø 50
CUNA 438.06  ;

ISO 5692-3 shape Y
43

NO
cat. D2

14 t.
2000 daN

DGM*3*0011GA

MH 00 1G1 N

Ø 35
CUNA 438.06  ;

 ISO 5692-3 shape X
28

SI / YES
cat. C

6 t.
1500 daN

DGM*3*0013GA AH 00 1B1 N

Ø 35
CUNA 438.06  ;

 ISO 5692-3 shape X
28

NO
cat. C

6 t.
1500 daN

DGM*3*0013GA

AH 00 1A1 N

Ø 40
ISO 5692-2 ; ISO 8755 ; 

DIN 11026 ; DIN 11043 ; 
DIN 74054

31

SI / YES
D=100 kN

S=2500 daN
e3*3009 AH 00 1B1 N

Ø 40
ISO 5692-2 ; ISO 8755 ; 

DIN 11026 ; DIN 11043 ; 
DIN 74054

38

SI / YES
D=100 kN

S=2500 daN
e3*3009

OCCHIONE 
RIMORCHIO

TRAILER 
DRAWBAR EYE

GANCI UTILIZZABILI
SUITABLE TRAILER COUPLINGS CLEVIS TYPE

Ø 40/50
ISO 5692-1 ; ISO 5692-2 ; 

ISO 8755 ; DIN 11026 ; 
DIN 11043 ; DIN 74054

32

SI / YES
D=100 kN

S=2500 daN
e3*3010 MH 00 1E1 N



dispositivo di traino - tipo / sliding towing system - type JD63 

D3 - -

omologazione CEE
CEE homologation

carico statico 
(daN)

static load (daN)

JOHN DEERE 6R (175-215R)

DATI TECNICI - TECNICAL DATA

DATI DIMENSIONALI - DIMENSIONAL DATA

SLITTE APPLICABILI : tipo LB50  - 
SUITABLE LIFT BEARINGS : type LB50  - 

peso rimorchiabile (t)
total trailer weight (t) cat. D (kN) S (daN) Nr.

JD 63 JD 63 000 2500 20 -

tipo
type

codice
art. number

omologazione CUNA
CUNA homologation

codice Orlandi
LB 00 E04

codice Orlandi
LB 00 E02

Article number Article number 



  t
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diametro perno
pin diameter

Ø (mm)

  g
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.

  c
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  O
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i a
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le
 n
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r
80 NO D=89,3 kN

OCCHIONE 
RIMORCHIO

TRAILER 
DRAWBAR EYE

GANCI UTILIZZABILI
SUITABLE TRAILER COUPLINGS CLEVIS TYPE

Ø 40/50
ISO 5692-1 ; ISO 5692-2 ; 

ISO 8755 ; DIN 11026 ; 
DIN 11043 ; DIN 74054

32

SI / YES
D=100 kN

S=2500 daN
e3*3010 MH 00 0E1 N

AH 00 0A1 N

Ø 40
ISO 5692-2 ; ISO 8755 ; 

DIN 11026 ; DIN 11043 ; 
DIN 74054

31

SI / YES
D=100 kN

S=2500 daN
e3*3009 AH 00 0B1 N

Ø 40
ISO 5692-2 ; ISO 8755 ; 

DIN 11026 ; DIN 11043 ; 
DIN 74054

38

SI / YES
D=100 kN

S=2500 daN
e3*3009

MH 00 0G1 N

Ø 35
CUNA 438.06  ;

 ISO 5692-3 shape X
28

SI / YES
cat. C

6 t.
1500 daN

DGM*3*0013GA AH 00 0B1 N

Ø 35
CUNA 438.06  ;

 ISO 5692-3 shape X
28

NO
cat. C

6 t.
1500 daN

DGM*3*0013GA

MH 00 0I2 N

Ø 68/76
CUNA 438.06  ;

ISO 5692-3 shape Z
50

NO
cat. D3

20 t.
2500 daN

DGM*3*0010GA MH 00 0K2 N

Ø 50
CUNA 438.06  ;

ISO 5692-3 shape Y
43

NO
cat. D2

14 t.
2000 daN

DGM*3*0011GA

GS 81 104 N

Ø 50
ISO 5692-1 45

NO
D=89,3 kN

S=3000 daN
e4*0196 GP 00 004 N

Ø 80
ISO 24347 e4*0123

KIT ACCESSORIO "EASY-UP" - "EASY-UP" ACCESSORY KIT 

KM 14 000



dispositivo di traino - tipo / sliding towing system - type JD 72

- - -

tipo
type

codice
art. number

omologazione CUNA
CUNA homologation

omologazione CEE
CEE homologation

carico statico 
(daN)

static load (daN)

peso rimorchiabile (t)
total trailer weight (t)

JOHN DEERE 7R

DATI DIMENSIONALI - DIMENSIONAL DATA

SLITTA APPLICABILE
SUITABLE LIFT BEARING

cat. D (kN) S (daN) Nr.

JD 72 JD 72 000 - - -

DATI TECNICI - TECNICAL DATA

codice Orlandi
LB 00 E04

codice Orlandi
LB 00 E02

Article number Article number 
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pin diameter
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.
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  O
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 n
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rOCCHIONE 
RIMORCHIO

TRAILER 
DRAWBAR EYE

GANCI UTILIZZABILI
SUITABLE TRAILER COUPLINGS CLEVIS TYPE

Ø 40/50
ISO 5692-1 ; ISO 5692-2 ; 

ISO 8755 ; DIN 11026 ; 
DIN 11043 ; DIN 74054

32

SI / YES
D=100 kN

S=2500 daN
e3*3010 MH 00 1E1 N

AH 00 1A1 N

Ø 40
ISO 5692-2 ; ISO 8755 ; 

DIN 11026 ; DIN 11043 ; 
DIN 74054

31

SI / YES
D=100 kN

S=2500 daN
e3*3009 AH 00 1B1 N

Ø 40
ISO 5692-2 ; ISO 8755 ; 

DIN 11026 ; DIN 11043 ; 
DIN 74054

38

SI / YES
D=100 kN

S=2500 daN
e3*3009

MH 00 1G1 N

Ø 35
CUNA 438.06  ;

 ISO 5692-3 shape X
28

SI / YES
cat. C

6 t.
1500 daN

DGM*3*0013GA AH 00 1B1 N

Ø 35
CUNA 438.06  ;

 ISO 5692-3 shape X
28

NO
cat. C

6 t.
1500 daN

DGM*3*0013GA

Ø 50
CUNA 438.06  ;

ISO 5692-3 shape Y
43

NO
cat. D2

14 t.
2000 daN

Ø 68/76
CUNA 438.06  ;

ISO 5692-3 shape Z
50

NO
cat. D3

20 t.
2500 daN

e4*0123 GS 81 104 N

MH 00 1I2 N

DGM*3*0010GA MH 00 1K2 N

DGM*3*0011GA

Ø 80
ISO 24347 80

NO
D=89,3 kN

S=3000 daN

KM 04000

GP 00 004 N

KIT ACCESSORIO "EASY-UP" - "EASY-UP" ACCESSORY KIT 

Ø 50
ISO 5692-1 45

NO
D=89,3 kN

S=3000 daN
e4*0196



dispositivo di traino - tipo / sliding towing system - type JD 82

D3 - -

JOHN DEERE 8030R

DATI TECNICI - TECNICAL DATA

tipo
type

codice
art. number

omologazione CUNA
CUNA homologation

omologazione CEE
CEE homologation

carico statico 
(daN)

static load (daN)

peso rimorchiabile (t)
total trailer weight (t) cat. D (kN) S (daN) Nr.

JD 82 JD 82 000 2500 20 -

codice Orlandi
LB 42 000

Article number 

DATI DIMENSIONALI - DIMENSIONAL DATA

SLITTE APPLICABILI : tipo LB40 - LB42
SUITABLE LIFT BEARINGS : type LB40 - LB42

codice Orlandi
LB 40 100

Article number 



  t
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pin diameter

Ø (mm)
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.
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rOCCHIONE 
RIMORCHIO

TRAILER 
DRAWBAR EYE

GANCI UTILIZZABILI
SUITABLE TRAILER COUPLINGS CLEVIS TYPE

Ø 40/50
ISO 5692-1 ; ISO 5692-2 ; 

ISO 8755 ; DIN 11026 ; 
DIN 11043 ; DIN 74054

32

SI / YES
D=100 kN

S=2500 daN
e3*3010 MH 00 1E1 N

AH 00 1A1 N

Ø 40
ISO 5692-2 ; ISO 8755 ; 

DIN 11026 ; DIN 11043 ; 
DIN 74054

31

SI / YES
D=100 kN

S=2500 daN
e3*3009 AH 00 1B1 N

Ø 40
ISO 5692-2 ; ISO 8755 ; 

DIN 11026 ; DIN 11043 ; 
DIN 74054

38

SI / YES
D=100 kN

S=2500 daN
e3*3009

MH 00 1G1 N

Ø 35
CUNA 438.06  ;

 ISO 5692-3 shape X
28

SI / YES
cat. C

6 t.
1500 daN

DGM*3*0013GA AH 00 1B1 N

Ø 35
CUNA 438.06  ;

 ISO 5692-3 shape X
28

NO
cat. C

6 t.
1500 daN

DGM*3*0013GA

MH 00 1I2 N

Ø 68/76
CUNA 438.06  ;

ISO 5692-3 shape Z
50

NO
cat. D3

20 t.
2500 daN

DGM*3*0010GA MH 00 1K2 N

Ø 50
CUNA 438.06  ;

ISO 5692-3 shape Y
43

NO
cat. D2

14 t.
2000 daN

DGM*3*0011GA

SP 00 100 N

Ø 80
ISO 24347 80

NO
D=89,3 kN

S=3000 daN
e4*0123 GS 81 104 N

Ø 50
ISO 5692-1 45

NO
20 t.

3000 daN
e11*3020

GP 00 004 N

KIT ACCESSORIO "EASY-UP" - "EASY-UP" ACCESSORY KIT 

KM 07 000

Ø 50
ISO 5692-1 45

NO
D=89,3 kN

S=3000 daN
e4*0196



dispositivo di traino - tipo / sliding towing system - type JD 83

D3 - -

JOHN DEERE 8030RT

DATI TECNICI - TECNICAL DATA

cat. D (kN) S (daN) Nr.

JD 83 JD 83 000 2500 20 -

tipo
type

codice
art. number

omologazione CUNA
CUNA homologation

omologazione CEE
CEE homologation

carico statico 
(daN)

static load (daN)

peso rimorchiabile (t)
total trailer weight (t)

codice Orlandi
LB 42 100

Article number 

DATI DIMENSIONALI - DIMENSIONAL DATA

SLITTE APPLICABILI : tipo LB40  - LB42
SUITABLE LIFT BEARINGS : type LB40 - LB42



  t
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pin diameter

Ø (mm)
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.
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rOCCHIONE 
RIMORCHIO

TRAILER 
DRAWBAR EYE

GANCI UTILIZZABILI
SUITABLE TRAILER COUPLINGS CLEVIS TYPE

Ø 40/50
ISO 5692-1 ; ISO 5692-2 ; 

ISO 8755 ; DIN 11026 ; 
DIN 11043 ; DIN 74054

32

SI / YES
D=100 kN

S=2500 daN
e3*3010 MH 00 1E1 N

AH 00 1A1 N

Ø 40
ISO 5692-2 ; ISO 8755 ; 

DIN 11026 ; DIN 11043 ; 
DIN 74054

31

SI / YES
D=100 kN

S=2500 daN
e3*3009 AH 00 1B1 N

Ø 40
ISO 5692-2 ; ISO 8755 ; 

DIN 11026 ; DIN 11043 ; 
DIN 74054

38

SI / YES
D=100 kN

S=2500 daN
e3*3009

MH 00 1G1 N

Ø 35
CUNA 438.06  ;

 ISO 5692-3 shape X
28

SI / YES
cat. C

6 t.
1500 daN

DGM*3*0013GA AH 00 1B1 N

Ø 35
CUNA 438.06  ;

 ISO 5692-3 shape X
28

NO
cat. C

6 t.
1500 daN

DGM*3*0013GA

MH 00 1I2 N

Ø 68/76
CUNA 438.06  ;

ISO 5692-3 shape Z
50

NO
cat. D3

20 t.
2500 daN

DGM*3*0010GA MH 00 1K2 N

Ø 50
CUNA 438.06  ;

ISO 5692-3 shape Y
43

NO
cat. D2

14 t.
2000 daN

DGM*3*0011GA

SP 00 100 N

Ø 80
ISO 24347 80

NO
D=89,3 kN

S=3000 daN
e4*0123 GS 81 104 N

Ø 50
ISO 5692-1 45

NO
20 t.

3000 daN
e11*3020

GP 00 004 N

KIT ACCESSORIO "EASY-UP" - "EASY-UP" ACCESSORY KIT 

KM 07 000

Ø 50
ISO 5692-1 45

NO
D=89,3 kN

S=3000 daN
e4*0196



dispositivo di traino - tipo / sliding towing system - type JD 88

D3 - -

DATI DIMENSIONALI - DIMENSIONAL DATA

SLITTE APPLICABILI : tipo LB50 - 
SUITABLE LIFT BEARINGS : type LB50 - 

peso rimorchiabile (t)
total trailer weight (t) cat. D (kN) S (daN) Nr.

JD 88 JD 88 000 2500 20 -

tipo
type

codice
art. number

omologazione CUNA
CUNA homologation

omologazione CEE
CEE homologation

carico statico 
(daN)

static load (daN)

JOHN DEERE 8R My2014

DATI TECNICI - TECNICAL DATA

codice Orlandi
LB 00 E04

codice Orlandi
LB 00 E02

Article number Article number 
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diametro perno
pin diameter

Ø (mm)
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.
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r
80 NO D=89,3 kN

KIT ACCESSORIO "EASY-UP" - "EASY-UP" ACCESSORY KIT 

KM 04 000

GS 81 104 N

Ø 50
ISO 5692-1 45

NO
D=89,3 kN

S=3000 daN
e4*0196 GP 00 004 N

Ø 80
ISO 24347 e4*0123

MH 00 0I2 N

Ø 68/76
CUNA 438.06  ;

ISO 5692-3 shape Z
50

NO
cat. D3

20 t.
2500 daN

DGM*3*0010GA MH 00 0K2 N

Ø 50
CUNA 438.06  ;

ISO 5692-3 shape Y
43

NO
cat. D2

14 t.
2000 daN

DGM*3*0011GA

MH 00 0G1 N

Ø 35
CUNA 438.06  ;

 ISO 5692-3 shape X
28

SI / YES
cat. C

6 t.
1500 daN

DGM*3*0013GA AH 00 0B1 N

Ø 35
CUNA 438.06  ;

 ISO 5692-3 shape X
28

NO
cat. C

6 t.
1500 daN

DGM*3*0013GA

AH 00 0A1 N

Ø 40
ISO 5692-2 ; ISO 8755 ; 

DIN 11026 ; DIN 11043 ; 
DIN 74054

31

SI / YES
D=100 kN

S=2500 daN
e3*3009 AH 00 0B1 N

Ø 40
ISO 5692-2 ; ISO 8755 ; 

DIN 11026 ; DIN 11043 ; 
DIN 74054

38

SI / YES
D=100 kN

S=2500 daN
e3*3009

OCCHIONE 
RIMORCHIO

TRAILER 
DRAWBAR EYE

GANCI UTILIZZABILI
SUITABLE TRAILER COUPLINGS CLEVIS TYPE

Ø 40/50
ISO 5692-1 ; ISO 5692-2 ; 

ISO 8755 ; DIN 11026 ; 
DIN 11043 ; DIN 74054

32

SI / YES
D=100 kN

S=2500 daN
e3*3010 MH 00 0E1 N








