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DIP ARTIMENTO TRASPORn TERRESTRI
u. di Q. Motorizzazione
e sicurezza. del trasporto terrestre ~
-Mot2- SCHEDA DI OMOLOGA:1l0NE CE ~ DIRETTIV A 94/20/CE

Numero di omologazione: e3*94120*1556*00

Motivo dell' estensione: non applicabile

Parte I ,;:
I '-""II

Lc-g~

0.1 Marca (denominazione commerciale del coJtruttore): l n" ~
v .ORLANDIJS.P A ---

0.2 Tipo e denominazione commerciale:
EH 452 Gancio di traino automatico

0.3 Mezzi di identificazione del tipo:
-Nome del costruttore, tipo' di gancio e

classificazione
0.3.1 Posizione del nome del costruttore:

I dati di identificazione sono riportati su una
targhetta rivettata alla scatola meccanismo del

gancIo.
0.6 Nome ed indirizzo del costruttore:

V .Orlandi Spa Via Quinzano 3, 25020 FIero

BS Italia
0.7 Nel caso di componenti e di entità tecniche, posizione e modo di fissaggio del

marchio di omologazione CEE:
--"-",, ~,-, -, '.-~, -~-, ,..) datidi-~mologazione sono riportati-c;u una

.targhetta-rivettal
gancio, come indicato dal disegno EH45000

del 15/05/2001 rev.001

0.8 Indirizzo dello stabilimento di montaggio:
Via Quinzano 3, 25020 FLERO BS Italia

Parte II
Infonnazioni supplementari: Vedere l'appendice I
Organismo tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove: CPA di Brescia

Data del verbale di prova:
Numero del verbale di prova:
Eventuali osservazione: !
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APPENDICEI

Della scheda di omologazione CEE no-EH 452 93*94/20*1556*00
Concernente l'omologazione per componenti dei dispositivi di attacco meccanico di cui alla

direttiva 94/20/CE

1- INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Classe e tipo di attacco Classe S, Dispositivi di attacco vari non

normalizzati

N2 e N31.2 Categorie di veicoli ai quali il dispositivo è destinato'

1.3 Valore massimo D : 200 kN

Non applicabile1.4 Carico verticale massimo S sul punto di attacco :

5 Carico massimo U sulla falla Non applicabile"
~

1.6 Valore massimo V: Non applicabile

1.7 Istruzioni per il montaggio del tipo di attacco al veicolo con disegni o

fotografie dei punti di attacco al veicolo forniti dal costruttore; infomlazioni

supplementari qualora l'utilizzazione del tipo di attacco sia limitata a tipi speciali

di veicol~

Le istruzioni di montaggio sono in accordo a quanto previsto dal disegno~

EH45000 del 15/05/2201 rev. 001

e valgono per

70/156/CE

veicoli delle categorie N2 e N3 definite dalla Direttiva

1.8 Informazioni sul fissaggio dei supporti speciali di traino o delle piastre di,~.- -,~~ -.~ ~"- ---

montaggio

Il montaggio al veicolo traente deve avvenire in accordo a quanto previsto

dall'allegato VII, punto 2.3, figura 32, figura 33 e tabella 8, della Direttiva

94/20/CE

5 Osservazioni: Nessuna


